MI CESKY METROLOGICKY INSTITUT

s

Certifikat o schvaleni tvpu mé¥idla
¢. 0111-CS-C025-08

Cesky metrologicky institut podic zakona o metrologii ¢. 505/1990 Sh. ve znéni pozdgjsich predpisu

schvaluje

integralni dozimetricky systém
s prstovym osobnim TLD dozimetrem

pri dodrzeni technickyeh ndaji a podminek, uvedenych v priloze tohoto certifikatu.

Znacka schvaleni typu- TCM 44 1/08 - 4625

Zadatel:  VF. a.s.
namesti Mirn 54
679 21 Cerna Hora
Ceskd republika
1C: 25532219

Vyrobce: Landauer Inc.
USA

Platnost do: 21. z4i 2018

Poudéeni o odvolani

Proti tomuto certifikatn lz¢ do 15 dnii od Jeho doruceni podat u Ceského metrologického institutu
odvolani k Uradu pro technickou normalizaci, metrologit a statni zkuschnictvi.

Popis méFidla

Zakladni charakteristiky. schvalene podminky. specidlni podminky, vysledkyv prezkouseni doplnené o
popisy nakresy a schémata. urceni mist pro umisténi tiednich znacek Jsou dany v protokolu o technické
zkousee, ktery je nedilnou soucasti tohoto certifikitu a ma celkem 3 strany.
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Protokol o technické zkougce

1. Popis méfidla

Dozimetricky systém je urcen k méfeni osobniho ddvkového ekvivalentu konéetin (fotony a zafeni beta)
pomoct TLD dozimetri (1iF) umisténych za absorbatorem o plosné hmotnosti 40 mg/em’, Dozimetr |
s absorbatorem jsou umistény na drziku ve forme prstenu. Po ozdfeni ionizujicim zdfenim jsou
dozimetry ve ctecee tepelne stimulovany a emituji sveételné zafeni tmérné dozimetrické veliding.
Emitované svetlo je shirano pomoci fotondsobice a z odezvy je vypocten Gidaj dozimetru.
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Obr.. Vlevo prstenkovy TLD dozimetr. vpravo étecka RE-1

2. Zakladui metrologické chara kteristiky

Méfena veligina - osobni davkovy ekvivalent Hp(0.07)
Efektivni méfici rozsah (fotony) =100 uSvaz 10 Sy

Efektivni mérici rozsah (zareni beta) - 400 uSv az 10 Sv

Energeticky rozsah (fotony) - 15 keV az 2 MeV

Energeticky rozsah (zareni beta) - 200 keV az 800 keV (stiedni energie)

- 400 keV az 2,25 MeV (maximalni energie)

3. (T{iaje na méfidie

Na méfidle (¢tecce) musi byt uvedeno oznadeni vyrobce, typ, v¥robni ¢islo a znacka schvaleni typu,

4, Zkouska

Pii zkousce byvlv dozimetry ozateny v Inspektoratu pro ionizujici zafeni Ceského metrologického
institutu pomoci etalonu expozice, kermy a davky uchovavaného v CMI-NZ a nasledne vyhodnoceny
zadatelem pomoci ¢tecky Dosacus RE-1 (vyhodnocene udaje dozimetri jsou uvedeny v protokolu VF
1GO8-1105-T01 2 15.8.2008. ulozeném v CMI-117). Zkougka byla zamérena na kontrolu zakladni chyby
udaje v celém mericim rozsahu.

Zadatel dale piedlozil k posouzeni zpravu vyrobcee specifikujici viastnosti dozimetru (¢. SPE-SOS-
002b) a certifikat 7 porovnani provedeného v rameci akredita¢niho programu ve Velké Britanii (¢,
06127046 7z 15.12.2006).

Na zaklade vysiedku provedenveh zkougek a posouzeni ptedlozené dokumentace lze konstatovat, ze
méfidlo plni neel, pro n€j7 je urceno, uvedeny v &l. 1 tohoto protokolu.






